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GAMMARC CC4 VI
(REF. 114)
CE 0510 – EN ISO 22674 : 2006 – EN ISO 9693 :1999
Alliage dentaire à base de Cobalt pour céramiques et prothèses amovibles
Cobalt based dental alloy for ceramics and removable dental prostheses
Lega dentale a base di Cobalto per ceramiche e protesi scheletrate
Kobaltbasis Zahnlegierung für Keramic und Modellguss
	Composition chimique

Chemical Composition – Composizione chimical – Zusammensetzung

	Cobalt  (Co)
	Base

	Chrome  (Ch)
	29%

	Molybdène  (Mo)
	5.5%

	Manganèse  (Mn)
	0.5%

	Carbone  (C)
	0.5%

	Divers – Others – Altri – Sonstige
	Ni, Fe, Si

	

	Caractéristiques mécaniques et physiques

Physical and mechanical features – Proprietà fisiche e meccaniche

Physicalische und mechanische Eigenschaften

	Limite d’élasticité (psi)
Yield load strength – Carico unitario di snervamento
Dehngrenze
	76.000 psi

	Limite de résistance à l’allongement
Ultimate tensile strength – Carico unitario Massimo - Höchstbelastung
	109.000 psi

	Dureté Vickers
Vickers hardness – Durezza Vickers - Vickershärte
	340 HV

	Allongement
Elongation – Allungamento - Dehnung
	13.1%

	Intervalle de fusion

Solidus-liquidus temperature – Temperatura de solidus-liquidus

Schmelzpunktbereich
	1286°C – 1384°C

	Température de fusion recommandée
Recommended casting temperature – Temperatura di fusione
Schmelztemperature
	1510°C

	Poids spécifique
Specific gravity – Densità – Dichte
	8.3 g/cm3

	Coefficient d’expansion thermique
Thermal expansion coefficient – Coefficiente di espansione termica

Wärmeausdehnungkoeffizient
	15.1 x 10-6 1/k 
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